TRANSFORMATEURS DE MESURE MOYENNE TENSION

TRANSFORMATEUR DE TENSION MONOPHASE A 1 OU 2 POLES
ISOLES AVEC FUSIBLE INCORPORE - SERIES UT - CT

* Intérieur

*36-7,2-12-17,5-24-36 kV

* Avec 1 ou 2 fusibles de protection a
haut pouvoir de coupure incorporés

* Encombrement réduit

Transformateurs de tension en
résine époxy moulée auto-extin-
guible a 1 ou 2 pébles isolés pourla
mesure de tensions alternatives
entre phases ou enfre phase et
terre jusqu’a 36 kV.

Ces fransformateurs, de taille
compacte, sont équipés de série
de fusibles de protection 6,3 A.

Cetfte gamme permet égale-
ment ['alimentafion des auxi-
liaires jusqu’'a 2500 VA CLA.
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Caractéristiques générales

Niveau d’isolement

3,6/16/45 kV a 36/70/170 kV

Tension primaire Upn Jusqu’a 33 000/43 V
Tension secondaire Usn 1003V - 1103 V
Fréquence 50 ou 60 Hz

Puissance de précision

Jusqu'a 100 VA CLO,2 - 150 VACLO0,5
300 VACL1

Classe de précision

0,1-0,2-05-1-3-3P-6P

Facteur de tension

1,2 Upn pour 2 poles isolés
1,9 Upn-30s pour 1 pole isolé

Puissance d’échauffement Jusqu’a 2500 VA

Classe d'isolation E

Fusible 6,3A

Température ambiante -25°C a+40°C

Normes CEl - [EEE - CSA-AS -BS

Autres caractéristiques sur demande

Tension secondaire Usn

De 10 4400 V

Facteur de tension

1,9 Upn 8h pour 1 pdle isolé

Température ambiante

-40°Ca+70°C

Enroulements secondaires séparés

Jusqu’a 3 enroulements secondaires

Enroulement secondaire
antiferrorésonnant
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100/3 V - 50 VA CL3 - couplé en triangle
fermé sur une résistance de 68,1 Q - 150 W
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Modéle Type Un Up Puissance max en VA Puiss. thermique
kV kV clo,5 ¢l cl3 VA
uT20 1-pole 241501125 Jusqu'a 2213 100 150 400 Jusqu'a 750
UT15 1-pole 24/50/125 Jusqua 2213 150 250 1000 Jusqu'a 1500
CT12 2-poles 12/28/75 Jusqu'a 11 100 200 600 Jusqu'a 1000
CT15 2-poles 24/50/125 Jusqu'a 22 150 250 1000 Jusqu'a 1500
CT30 2-poles 36/70/170 Jusqu'a 35 150 300 1000 Jusqu'a 2500
Modéle Masse A B C D E F H J K Q
kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
UT20 28 300 175 342 302 290 190 42 40 66
UT15 35 350 198 380 340 290 300 50 40 60
CT12 31 305 260 320 280 200 190 50 178 40 65
CT15 45 350 260 349 307 290 300 50 178 40 60
CT30 80 420 260 475 430 392 265 50 170 40 60
ur
M8 — E B
IRV
O
[=]
N Ma
M3
_1an Za Zn ~©)
L1272 P i
K K T
Ma F 1
A 220
CT
MB‘\ E
i A
g ]
q
/_,_r/
Q)
1o 1b Z2a Zb
Q0 0 0
ﬁ;ﬂ] K|k |k =1
180
Ma—— F
220
A

©ORS ISOLSEC

PAGE 2/2

=

S

Ya b x M8-16

220
18

o

2 P R

=

Installation

Couple de serrage maxi :
- bornes primaires M8 : 5 N.m
- bornes secondaires & fixation M8 : 13 N.m
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